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Gola J - vízszintes

Újdonság!!!

Végzáró Gola J profilhoz

Cikkszám: Vég Gola J 
Szín: Elox alu 
Anyag: Fém

Gola C -vízszintes

Kapható a RAL színskála színeiben is.

Végzáró Gola J profilhoz

Cikkszám: Vég Gola J 
Szín: Elox alu 
Anyag: Fém

Gola J profil

Cikkszám: Profil Gola J 
Szín: Elox alu 
Méretek: 2, 3, 4, 6 m

Gola C profil

Cikkszám: Profil Gola C 
Szín: Elox alu 
Méretek: 2, 3, 4, 6 m

Gola F profil

Cikkszám: Profil Gola F 
Szín: Elox alu 
Méretek: 2, 3, 4, 6 m

Belső sarok Gola J profilhoz

Cikkszám: Sarok B. Gola J 
Szín: Elox alu 
Anyag: Fém

Külső sarok Gola J profilhoz

Cikkszám: Sarok K. Gola J 
Szín: Elox alu 
Anyag: Fém

Sarok kötőelem szögbevágott 
Gola profilhoz

Cikkszám: Sarok Kotoelem Gola 
Anyag: Fém
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Munkalap 

Előlapok
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Fém klip: 8 mm

Müanyag klip: 5 mm

A függőleges profilt süllyesztett fejű (4.2 × 25) 

csavarral rögzítjük a bútorlapon keresztül, 20 mm-re 

a bútorlap elejétől.

Gola F rögzítése:

Müanyag klip rögzítése:
-A klipet helyezzük az 5 mm lyukba. 
-A "H" alakú műanyagokat helyezzük el a profilban.
-Illesszük  helyére a profilt.
-Húzzuk rá a "H" alakot a klipre.

-Helyezzük a műanyag alkatrészeket a 8 mm 
furatokba.
-Rögzítsük a klipet a műanyagba.
-Az "L" alakú fémet helyezzük el a profilban.
-Illesszük  helyére a profilt.
-Húzzuk rá a "L" alakot a klipre és csavarozzuk oda.

Fém klip rögzítése: 

Kliphely kialakítás:Oldalnézet:




